FICHE : RISICOANALYSE

De risicoanalyse :

brandrisico, inzonderheid volgende risicofactoren :
1)  de waarschijnlijkheid van gelijktijdige aanwezigheid van
e een brandstof
e een oxidatiemiddel
e een ontstekingsbron
2) de factoren
arbeidsmiddelen
gebruikte stoffen
processen
e en hun eventuele interacties
3) deaard van de activiteiten
4)  de grootte van de onderneming / inrichting
5)  het maximum aantal werknemers / andere personen aanwezig
6) derisico’s specifick aan aanwezigheid van bepaalde groepen personen
7)  de lokalen
e hun ligging
e hun bestemming
8)  de aanwezigheid van meerdere ondernemingen / instellingen
op eenzelfde / aanpalende arbeidsplaats
9) werkzaamheden uitgevoerd door externe ondernemingen

de werkgever bepaalt
e de waarschijnlijke scenario's
e de omvang van de gevolgen

bijwerken van de risicoanalyse
e regelmatig
e en telkens wanneer de brandrisico’s wijzigen

De preventiemaatregelen :

op basis van de risicoanalyse neemt de werkgever preventiemaatregelen om :
1)  Dbrand te voorkomen
2) veiligheid te verzekeren
en indien nodig snelle evacuatie
3) elk begin van brand te bestrijden
4)  schadelijke gevolgen van een brand te beperken
5)  tussenkomst openbare hulpdiensten te vergemakkelijken




Advies :

voorleggen aan Comité voor advies
e de resultaten van de risicoanalyse
e de preventiemaatregelen

Evaluatie van het dynamisch risicobeheersingssysteem :

de werkgever houdt rekening met
e resultaten van evacuatieoefeningen
e opgedane ervaring
o bij eerdere branden
o bij incidenten die aanleiding kunnen geven tot brand

Meer informatie :

e Titel 3 betreffende brandpreventie op de arbeidsplaatsen van boek Il van de
codex over het welzijn op het werk

e Titel 2 inzake de algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid van boek I
van de codex over het welzijn op het werk

e De gids “Risico’s van brand of explosie” uit de reeks SOBANE-strategie




